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Družine priporočajo

V vsakdanjem družinskem 
življenju morajo vrata zdržati 
marsikaj. Zahvaljujoč neverjetni 
odpornosti na praske, udarce in 
obrabo naših površin CPL tudi 
najbolj ekstremne obremenitve 
skoraj ne pustijo sledi. Poleg tega 
je material odporen na umazanijo 
in odporen na vsa običajna 
gospodinjska čistila.

Površina za vsakodnevno 
uporabo

Naši CPL laminati (Continuous 
Pressure Laminates) so izjemno 
močne in vzdržljive površine s 
široko paleto različnih dizajnov.

CPL laminati so 
sestavljeni iz 
papirnatih trakov, 
impregniranih z močno 
vezivno smolo, ki se 
pod pritiskom in 
toploto vtisnejo v 
laminat

So ekološko 
neškodljivi, saj se kot 
surovina uporabljajo 
papir in duroplastične 
smole, pri izdelavi pa 
se ne uporabljajo 
snovi, ki vsebujejo 
halogene ali težke 
kovine.

odporna na 
udarce

odporna na 
detergente

antistatična

Najpomembnejše lastnosti CPL površine

CPL POVRŠINE

Niso samo okrasne, ampak tudi trdne: 
robustne in odporne CPL površine nudijo 
široko paleto možnih uporab. Oprijemljive 
strukture in mat zaključki spremenijo  
inovativne površine v pravo  doživetje.

neobčutljiva 
na madeže

odporna na 
praske

obstojna 
na svetlobi

odporna na 
topila

Blanke Türenwerke GmbH 

Bielefelder Straße 74

49186 Bad Iburg
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gladka vrata, design rob, CPL razpokan hrast, 
1515, podboj P 60-22, 
CPL razpokan hrast 1515
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CPL

CPL hrast 1556CPL bukev z grčami svetla 1504

CPL javor 1519

CPL pinija srebrna 1505

CPL jesen beli 1529 (cca. RAL 9016) CPL uni bela 1503 (cca. RAL 9016)

CPL bukev 1589

CPL uni siva 1555 (cca. RAL 7035)

CPL anracit 1534 (cca. RAL 7043)

CPL razpokan hrast 1515 CPL razpokan hrast 1550 
le za vratna krila

CPL bela 1562 (cca. RAL 9016)CPL bela 1507  (cca. RAL 9010)CPL bela 1512 (cca. RAL 9003)

CPL kamnito siva 1592 (cca. RAL 1019)
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CPL hrast z grčami siva prečno  Struktur 
1514 le za vratna krila

CPL arktik bela Struktur 1542  (cca. RAL 
9016) le za podboje

CPL arktik bela prečno  Struktur 1542  
(cca. RAL 9016) le za vratna krila

CPL Struktur

CPL hrast z grčami Struktur 1510 CPL hrast z grčami prečno Struktur 1511 
le za vratna krila

CPL hrast z grčami siva Struktur 1513

CPL akacija prečno Struktur  1525 
le za vratna krila

CPL hrast Natura Struktur 1502

CPL akacija Struktur 1524




