Tehnicni list - gladko krilo z iverokalom

dextiira

Innentlirsysteme

Vrsta krila — iverokal

Dimenzije
Max. Velikost krila

Debelina krila
Pokrivna plosc¢a
Polnilo

Okvir
Stabilizator
Teza

Rob krila
Uporaba

Certifikat

Potrdila o preizkusu
Klima razred

Klasifikacija

Zvocna izolativnost

Dextiira 2019 PridrZzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in tiskarskih napak.

2235 x 1235 mmm

39 mm

obojestransko 1 x 3,0 mm HDF -/ trde vlaknene ploSc¢e

iverokal z ojacitvijo kljuavnice
pokon¢no na vsaki strani 1x MDF, 38 x 33 mm
Pre€no spodaj in zgoraj 1x MDF, 38 x 33 mm

ne

cca. 13,7 kg / m2

DIN brazda, 13,0x 25,5 mm ali raven rob

gladka vrata, vrata z utori ali s steklom, lakirano s Superlakom.

PEFC

razred b

v skladu z DIN EN 1211
max viSina 2110 mm

V skladu z DIN EN 12219

ni preizkuseno



Tehniéni list - gladko krilo z iverokalom dextiira

Innentirsysteme

Pf Prufzentrum fur Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Riidiger Miiller

Fenster - windows

Rollldden - shutters

Tiiren + Tore * doors

Fassaden - curtain walling
Baubeschidge - building hardware

PRUFZEUGNIS Nr.16/11-A500-Z1 Version 1.de

Prifung der hygrothermischen Beanspruchung von Tiiren nach DIN EN 1121 : 2000-09 ,Tiiren -
Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten - Priifverfahren®, Priifklima b

Antragsteller Dextira GmbH
Benzstrasse 17
46395 Bocholt

Bauart Innentlirbidtter
aus Holz- und Holzwerkstoffen,
Decklage 3 mm Hartfaser
Mittellage Rohrenspanplatte, Rahmen MDF ohne Verstirkung

Produktbezeichnung  TUB-ST

Mabe gepriifte Grofle
Breite x Hohe x Dicke (Tiirblatt) ca. 960 x 2110 x 39 mm
Priifnorm DIN EN 1121 : 2000-09 ., Tiiren — Verhalten zwischen zwei unterschied-
lichen Klimaten ~ Priifverfahren — Deutsche Fassung EN 1121: 2000*
Priifdokument Priifbericht Nr. 16/11-A500-B1 vom 26.06.2018
Priifbedingungen spannungsfreie Lagerung der Tiiren im Klima b
Klassifizierung Priifklima nach Klasse nach

DIN EN 1121 :2000-09 | DIN EN 12219 : 2000-06
Tarblatt H= 2,11 m

Priifklima b 1
Giiltigkeit Laufzeit der oben genannten Normen
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Dipl.-Ing(FH) Riidiger Miiller Andreas Nerz
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Geschaftsfihrer Matthias Demimel, Rudiger MUller  info@plb-rosenheim. de USt-idNr: DE245353602 No. 1644
AG Traunstein MRS 16450

Dextiira 2019 PridrZzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in tiskarskih napak.



Tehnicni list - gladko krilo z iverokalom dextiira

Innentirsysteme

Pf Priifzentrum fiir Bauelemente

Anlage 1 Seite 2 von 3 Dipl.-Ing. (FH) Ridiger Miller

Priifbericht Nr. 16/11-A500-B1 vom 26.06.2018, Version 1.de
Dextiira GmbH, 56395 Bocholt

Datenblatt 1.1: Auswertung Klimapriifung

AuftragsNr. 16/11-A500 ‘ Prufklima: b
Produktbezeichnung  Innentiren Klima b

Allgemeine Beschreibung der Probekdrper:

MaBe in[mm)] Breite x Hohe x Dicke Bezeichnung auf Thrblatt
16/11-A500-P1 2110 x 960 x 39 TUB-ST

Messwerte der Priifung nach DIN EN 1121 / Gewicht
(spannunasfreie Lagerung der Probekdrper im Prifklima b)

Effektive Verformung und Massendifferenz

ProbekorperNr. 16/11-A500-P1
Verwindung mm 0,17
Turblatthéhe| m
Bandseite mm 7,13
Schlossseite mm | 7.21
Oben quer mm 1,84
Unten quer mm 1,45
Massedifferenz kg 0,10
Verformungen bezogen auf Erreichen des Abbruchkriteriums
Klassifizierung nach DIN EN 12219 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Diagramm 1: kontinuierliche Verformung
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Tag 14
Abbruchkriterium erreicht

Verformung mm
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~#—16/11-A500-P1 Bandseite Lagerungsdauer in Tagen
—&— 16/11-A500-P1 Schlossseite Priifklima b

Dextiira 2019 PridrZzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in tiskarskih napak.



